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Введение 

Во все времена глиняные ёмкости были необходимы для хранения продуктов, 

приготовления пищи, без них нельзя было обойтись торговцам и ремесленникам, они 

использовались в религиозных культах и ритуалах. Именно поэтому обломки древней 

посуды являются самой массовой находкой на археологических памятниках и важным 

источником информации об обществах прошлого. Например, определяющее значение 

имеет орнамент на посуде: он отличается для каждой эпохи и территории. Это позволяет 

ученым-археологам выделять поселения с одинаковой керамикой в археологические 

культуры и относить их к той или иной эпохе - неолит, бронзовый век, эпоха железа, 

средневековье. Кроме того, изучение обломков посуды дает возможность больше узнать о 

гончарном производстве, сделать выводы о знаниях и умениях древнего населения.  

Кроме орнамента на некоторых сосудах присутствует красивый яркий блеск - 

лощение. Установлено, что оно имел не только декоративное значение, но делало сосуд 

более прочным, препятствовало проникновению влаги. Существует три точки зрения о 

том, с помощью каких инструментов древним гончарам удавалось довести сосуды до 

блеска. В качестве лощил рассматривают небольшие кварцитовые гальки, костяные 

орудия и орудия, изготовленные из обломков от вышедших из употребления глиняных 

емкостей (Васильева, Салугина, 2021). Все эти предметы археологи часто находят при 

раскопках поселений. Однако, связывают с обработкой поверхности керамики 

гипотетически. Проверить гипотезы, там, где отсутствуют письменные источники, 

помогает эксперимент. Экспериментальная археология — это подход, применяемый 

археологами, чтобы понять и восстановить техники, методы и образ жизни древних 

народов через практику (Швецова и др, 2020).  

Экспериментальная археология стремится повторить действия и процессы, чтобы 

лучше понять, как древние общества действовали повседневной жизни. 

Один из примеров экспериментальной археологии — это воссоздание 

инструментов и орудий того времени и их использование в современных условиях 

(Малинова, Малина, 1988).  

Цель работы: проверить высказанные гипотезы и выяснить, с помощью каких 

инструментов осуществлялось лощение древней керамики. 

Задачи: 

 Знакомство с основными этапами гончарного производства; 

 Изготовление сосудов; 

 Проведение эксперимента по лощению посуды орудием из кости, гальки и глины; 

 Сравнение следов на экспериментальной и древней керамике; 

 Подведение итогов работы. 

Для реализации первой задачи мы побывали в экспериментальной экспедиции по 

изучению технологий древности, в том числе, гончарства. Узнали с чего начинается 

сосуд; какие последовательные шаги нужно совершить, чтобы изготовить глиняную 

емкость. На основе полученных знаний, мы провели серию собственных экспериментов 

по лощению глиняной посуды различными инструментами, чтобы проверить, какие из 

них могли использоваться в древности. Затем мы сравнили следы обработки 

экспериментальной посуды с признаками, выявленными на археологической и сделали 

вывод о том, какими инструментами осуществлялось лощение посуды в древности. 
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При подготовке проектной работы использованы следующие методы: сбор и анализ 

информации, эксперимент. Этот метод позволит оценить эффективность инструментов из 

различных материалов при лощении и сделать вывод о возможности их использования. 

Продуктом проектной работы стали реплики древней посуды и орудий труда 

гончарного производства. 

 

Глава 1. Основные этапы гончарного производства в древности. 

Изготовление глиняного сосуда - процесс непростой, требующий определенных 

знаний, умений и навыков. Он включает несколько этапов (Бобринский 1981, а, б; 

Малинова, Малина, 1988; Васильева, Салугина, 2021; Швецова и др., 2021). 

Этап 1. Добыча сырья. 

Изготовление керамического сосуда во все времена начиналось с поиска и заготов-

ки глины. Глина – это одна из наиболее распространённых осадочных горных пород на 

земле, найти которую не составляет большого труда. Намного сложнее подобрать глину, 

подходящую для изготовления сосудов. Состав глин в разных месторождениях уникален и 

отличается присутствием в них различных химических соединений и естественных 

примесей. В зависимости от количества и качества минеральных и органических примесей 

глины различаются своими свойствами и внешним видом. Этот природный материал 

может быть разных оттенков красного, жёлтого, коричневого, голубого, зелёного, белого, 

серого и чёрного цвета. Глинища – места добычи глины – представляют собой неглубокие 

ямы или прослойки в обнажениях высоких речных берегов. Накопанная глина очищалась 

от крупного мусора, при необходимости увлажнялась и оставлялась для вылёживания на 

несколько дней или даже месяцев. Для получения более однородной глиняной массы её 

могли специально «вымораживать» (держать на морозе) или отмучивать (очищать от 

мелкого мусора и минеральных частиц крупной фракции при помощи отстаивания в 

большом количестве воды). 

Этап 2. Подготовка формовочной массы. 

Глину редко использовали в чистом виде. Изделия, вылепленные из неё без специ-

альных добавок, при просушке и в процессе обжига могли разрушиться. При работе с 

глиной нужно учитывать, что это материал очень капризный.  

Чтобы снизить риски возникновения брака, гончары добавляли в состав глины 

особые компоненты. Они могли быть минеральными или органическими. К первым 

относятся песок, дресва (дроблёный камень) и шамот (измельчённые черепки старых 

сосудов). Их добавление в глину препятствовало усадке изделий, создавая внутри стенок 

будущего сосуда твёрдый каркас, и способствовало повышению огнестойкости изделий в 

процессе обжига (крупные минеральные частицы быстрее нагревались, распределяя тепло 

внутри изделия равномерно).  

Примеси требовали предварительной подготовки: измельчения, термической об-

работки (камень и раковины моллюсков предварительно раскалялись в углях для об-

легчения процесса их дробления), просушивания и калибровки. Каждая из необходимых 

примесей добавлялась в состав глины в определённой пропорции.  

Этап 3. Конструирование сосуда 

После заготовки глины и замешивания формовочной массы гончар начинал работу 

по созданию формы будущего сосуда – его конструированию. Изначально гончары не 

использовали для этого специальных технических приспособлений и весь процесс лепки 

осуществляли только при помощи рук и нехитрых подручных инструментов. В процессе 

ручной лепки сосуд конструировался поэтапно. Чаще всего сначала изготавливалось дно 

сосуда, к которому присоединялись стенки – ёмкость сосуда. Но существовали и другие 

варианты, когда из одной порции глины совместно с дном вылепливалось и основание 

ёмкости, или, когда конструирование сосуда начиналось с его верха (с ёмкости) и 

заканчивалось дном. Отдельные порции глины, используемые при изготовлении сосуда, 
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называются строительными элементами. Они могут быть четырёх видов: комок, жгут, 

лента и лоскут.  

Этап 4. Обработка поверхности и декорирование 

Внешний вид сосуда – это не только его форма, но и облик поверхности.  

Поверхность сосуда должна быть ровной и плотной, для этого использовали различные 

инструменты. Ими затирались трещины, формировалась одинаковая толщина стенок. В 

качестве инструментов использовалось, то что было под рукой: галька, кость, дерево, 

глина. Разнообразие форм сосудов было не столь велико по сравнению с 

многочисленными вариантами их украшения. Каждое из сообществ людей имело 

собственные традиции в украшении сосудов. Система нанесённых на сосуд орнаменталь-

ных композиций говорила о принадлежности его владельца к определённому сообществу. 

Кроме того, орнамент был своего рода инструментом для передачи информации между 

представителями древних обществ: между членами семьи, рода или племени, между 

представителями разных поколений и между представителями разных племён. Орнамент 

выполнял ещё несколько функций. Нанесённые на сосуд орнаментальные символы 

должны были обезопасить находящуюся в сосуде пищу от влияния злых духов. 

Создаваемая при помощи орнамента рельефная поверхность предотвращала скольжение 

сосуда в руках. Нарядный внешний вид вызывал зрительное удовольствие.  

Этап 5. Сушка  

После завершения работы над формой и декором сосуда его отправляли на сушку – 

в закрытое от сквозняков и солнечных лучей место. Процесс сушки, как правило, проис-

ходил на протяжении нескольких недель. За это время сосуд неоднократно переворачи-

вали. Это необходимо для равномерного испарения влаги и предотвращения появления 

трещин на поверхности изделия. Последний этап сушки происходил непосредственно пе-

ред обжигом: сосуды укладывали вокруг горящего костра, где они прогревались и окон-

чательно освобождались от находящейся в них влаги.  

Этап 6. Обжиг 

Завершающим и одним из самых ответственных этапов в создании керамического 

сосуда является обжиг. При нагревании глиняной массы до температуры в 550-650 °C из 

неё удаляется химически связанная вода – то есть молекулы воды, которые входят в 

состав минеральных компонентов. Именно этот процесс приводит к изменению свойств 

глины и преобразованию её в керамику. Чтобы достичь таких температур, древним 

гончарам не требовалось специальных обжиговых устройств, достаточно было правильно 

подготовить кострище.  

Площадка для него выравнивалась, закрывалась вымосткой из жердей и слоем 

легко воспламеняемого топлива, например, соломы, кизяка (высушенного навоза) или 

коры. Сверху устанавливались сосуды, которые закутывались остатками хорошо горючего 

материала. Затем вокруг укутанных сосудов из тонких ветвей и жердей возводили шалаш, 

который поджигали одновременно с нескольких сторон. Нагрев изделий должен 

проходить максимально равномерно, чтобы избежать резкого повышения температуры. В 

противном случае может произойти разрыв стенок сосуда, и появиться брак. Когда шалаш 

с топливом прогорал, обожжённые сосуды извлекали из углей или оставляли до остыва-

ния и затем вынимали. 

Таким образом, мы познакомились с основными этапами изготовления древней 

керамики. Оказалось, это многоступенчатый процесс, требующий знаний местности - 

чтобы добыть сырье; свойств глины и примесей; соблюдения техники лепки и обработки 

поверхности, а также условий сушки и обжига. На данном этапе работы у нас получилось 

подготовить формовочную массу для проведения эксперимента.   

Глава 2. Эксперименты по обработке поверхности посуды  

Важным условием эксперимента является создание условий, приближенных к 

реалиям древности, а также его повторяемость. Для изготовления посуды подготовлена 
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формовочная масса, состоящая из природной глины, отобранной в Ишимском районе 

Тюменской области недалеко от оз. Мергень. В нее в качестве примеси добавлен песок в 

концентрации 1:6 и шамот (измельченные обломки посуды) в концентрации 1:5. Глина 

хорошо перемешана и выдержана. Получился качественный, пластичный, пригодный к 

использованию материал. 

Из получившейся формовочной массы мы изготовили три небольших емкости. 

Лепка осуществлялась вручную ленточно-жгутовым способом. Сначала из небольшого 

комка глины изготовлено округлое дно, затем на него накладывался уплощенный жгут 

шириной около 1 см, затем последовательно друг на друга еще несколько. Швы 

выравнивались, затирались костяным и керамическим орудием - шпателем. В качестве 

костяного инструмента использован обломок ребра крупного рогатого животного; 

керамический шпатель представлял обломок керамики без какой-либо доработки. 

Аналогии таких инструментов присутствуют в археологических материалах. 

Выравнивание проводилось внутри и снаружи емкости. Затем осуществлялось 

заглаживание поверхности пальцами, иногда требовалось смачивать сосуд, чтобы не 

появлялись трещины. Затем емкость подсыхала в темном месте в течение часа. Время 

зависит от размера горшка. Следующим этапом стала орнаментация двух сосудов. Для 

нанесения орнамента так же использовался костяной инструмент - небольшой фрагмент 

ребра мелкого рогатого скота. На одной емкости по краю прочерчиванием нанесен ряд 

насечек, а в придонной части - зигзаг; на другой - оставлены отпечатки ребром костяного 

инструмента. Такая техника называется - штампование. Оба сосуда орнаментировались 

одним и тем же инструментом. Следующим этапом стала конечная сушка емкостей, она 

заняла 12 часов. Когда сосуды хорошо подсохли - стали более светлыми, стало возможным 

провести эксперименты по лощению их поверхностей.  

Эксперимент 1.  Лощение поверхности глиняного сосуда костяным инструментом. 

В качестве орудия использовали костяные инструменты, которыми ранее выравнивалась и 

орнаментировалась емкость. Рабочей частью являлась его уплощенная гладкая широкая 

сторона. Орудием осуществлялось заглаживание стенок горшка с нажимом. Возвратные 

движения производились поперек емкости, имели совсем небольшую амплитуду. Время 

работы составило 1 час.  В результате поверхность стала более плотной, еще больше 

выровнялась, сгладилась, местами на ней появился блеск, но он отличался от 

зафиксированного на археологической посуде: был более тусклым. 

Эксперимент 2. Лощение поверхности глиняного сосуда галькой. В качестве орудия 

взята небольшая кварцитовая галька. Одной из ее боковых граней осуществлялись 

движения, аналогичные первому эксперименту. Время работы составило 1 час. Ровная, 

твердая и гладкая поверхность гальки способствовала эффективному заглаживанию и 

уплотнению стенок сосуда, кроме того, там, где глина хорошо подсохла, в результате 

работы стал появляться знакомый нам блеск. На его интенсивность влияла не только 

поверхность инструмента, но и степень просушки стенок сосуда. 

Эксперимент 3. Лощение поверхности глиняного сосуда керамическим орудием.  В 

качестве орудия использован фрагмент керамики. Орудием производились 

однонаправленные и возвратные движения по емкости. Время работы составило 1 час. При 

этом происходило выравнивание поверхности, но за счет ее истирание. Установлено, что 

керамический инструмент удобно и эффективно использовать только при работе по 

влажной глине - на этапе формовки сосуда, для затирки трещин, швов между жгутами. 

Работа по сухой поверхности больше напоминала абразивную обработку емкости и не 

приводила к ожидаемым результатам. 

Таким образом, в ходе проведения экспериментов нам удалось установить, что в процессе 

лощения глиняной посуды лучше всего применять каменные орудия с ровной, твердой и 

гладкой рабочей поверхностью, они должны иметь небольшие размеры для удобства. 

Самым подходящим являются речные кварцитовые гальки, которые можно обнаружить 
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повсеместно на берегах водоемов. Орудия из кости и глины так же применялись в 

гончарном производстве, но в других операциях - в процессе лепки емкости и ее 

орнаментации. Древнее населения в качестве орудий использовало широко доступное 

сырье, которое было всегда под рукой, не требовало особых затрат времени и сил для 

изготовления, но в тоже время по своим характеристикам и физическим свойствам 

отвечало необходимым требованиям. 

Этим летом в очередной экспериментальной экспедиции мы планируем обжечь 

получившиеся у нас сосуды. 

Заключение 

В ходе выполнения проектной работы мы познакомились с древним гончарным 

производством, узнали об основных его этапах. На практике выяснили, что изготовление 

обычного глиняного сосуда - процесс непростой, он требует определенных знаний, 

умений и навыков.  

С учетом полученных знаний, мы провели эксперименты по обработке поверхности 

посуды и выяснили, что на этапе конструирования емкости наиболее эффективно 

использовать костяные и керамические инструменты - шпатели. При выравнивании 

поверхности и декорировании - костяные орудия - шпатели и орнаментиры. Лощение же 

осуществлялось по хорошо подсушенной поверхности небольшими окатанными речными 

гальками.  Древние мастера использовали в качестве инструментов доступные предметы, 

которые можно было обнаружить повсеместно. Однако, обладая определенными 

навыками, с помощью этих нехитрых орудий получалось изготовить красивые и 

функциональные сосуды, которые дошли до нас через тысячи лет. 

Получившиеся у нас экспериментальные эталоны можно использовать для сравнения с 

конкретным археологическим материалом. Например, изучение следов сработанности на 

инструментах может помочь археологам-трасологам в нахождении аналогичных 

признаков на древних орудиях, что дает возможность определить их функцию. 

В целом, экспериментальная археология - интересное и перспективное исследовательское 

направление, которое имеет важное практическое значение.  

Таким образом, все задачи проектной работы реализованы, поставленная цель достигнута.  
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Рис. 1. Орнаментированная посуда разных эпох. 
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 Рис. 2. Древняя посуда со следами лощения  

(1 - неолит; 2 - бронзовый век, 3 - ранний железный век). 
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                                                         Рис. 3. Вероятные древние инструменты гончарного 

производства. 
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                                                                                          Рис. 4. Процесс изготовления сосуда. 
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Рис. 5. Экспериментальные орудия – 1; процесс выравнивания поверхности сосуда – 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Процесс орнаментации сосуда. 
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Рис. 7. Эксперимент по лощению сосуда костяным инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Эксперимент по лощению сосуда галькой. 
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Рис. 9. Эксперимент по лощению сосуда керамическим инструментом. 
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3                                                             Рис. 10. Сранвение лощения на археологической  

                                                         (1, 2) и экспериментальной (3) керамике.  

 


